Der var store krav til bade =stetik og
styrke, da de nye boliger pa Skibbroen i
Kebenhavn blev udstyret med supertynde
altaner i hojstyrkebeton. Iszer monteringen
gav udfordringer, men opgaven blev lost i
teet dialog med bl.a. arkitekten.

Tekst af Steffen Walton

Hi-Con har leveret altaner, karnapper og indgangs-
partier til de nye boligblokke pa Skibbroen i Kg-
benhavn, der er en del af Havneholmen ved siden
af Fisketorvet og tet pa Dybbglsbro Station.

— Der var en skarp vision om udseende og et staerkt
fokus pd @stetik helt fra starten. Det giver jo sig
selv med den placering, siger project manager,
Tommy Bzk Hansen fra Hi-Con.

Bebyggelsen bestér af to vinkelformede bygninger
1 6-8 etager. Den indeholder 184 boliger og falles-
rum og 17 badskure. Fra de store altaner er der ud-
sigt over kanalen, hvor Kgbenhavns Roklub holder
til pa den modsatte side og husbadene, der ligger til
kaj foran bygningen.

ASTETIKKEN DOMINERER
MATERIALEVALGET

Altanerne er stgbt i hgjstyrkebeton af Hi-Con, der
tidligt blev involveret i processen.

— Astetikken dominerer materialevalget. Helt fra
starten var der god dialog med arkitekten, der ikke
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Vandudsigt fra supertynde altaner

gnskede at ga pa kompromis. Man gnskede stgbte
altaner med tynd bund og et skarp snit. Derfor faldt
valget pd hgjstyrkebeton, der kan stgbes meget
tyndere end almindelig beton og stadig bevare
bade styrke og holdbarhed, fortller Tommy Bzk
Hansen.

TAT DIALOG OM LASNINGEN

Hi-Con kigger i forbindelse med design og ud-
vikling pa det styrkemassige, pd estetikken og
endelig pd det montagemessige. Iser montagen
gav udfordringer. De udadgiende hjgrnealtaner har
spidse hjgrner, hvor altanen stikker ud i luften. Det
var umiddelbart svart at montere, si det krevede
en meget lang dialog med arkitekt og ingenigr. Og
der er blevet regnet og tegnet mange forskellige
Igsninger.

— Lgsningen blev at indfzlde altanerne i en HEB-
profil, sa baringen pa stalkonsoller ikke blev sa

synlig. Samtidig blev det muligt at montere el
menterne ved at skyde dem vandret ind som €
skuffe. Vi kunne samtidig udnytte hgjstyrkebetof
meget store styrke til at reducere tykkelsen i i
baeringen til et minimum for at ggre Igsningen @
lig, siger Tommy Bk Hansen.

SIKRER AT ALTANEN IKKE VIPPER .
Altanernes skra sider er fastgjort med et &&=
til bygningen, der sikrer, at altanen ikke Vippe
fra facaden. Da de er skra — og det dermed ikke
muligt at overfgre et skrit trek til facaden =5%
brystningerne rette kraften ud, sa der kun afleve
last vinkelret pa bygningen.

— Derfor er der lavet en kraftig kantribbe i brySt%
gen, som optager det skri trek. Af astetiske &
syn er beslagene til sammenkoblingen Pakke[‘
bag en serlig stgbt dekplade, fortzller TN
Bxk Hansen.
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